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          REHABILITATION  DU BARRAGE DES SETTONS          

                                                          

                               ELEVATION AMONT, COUPES ET VUE EN PLAN                               

MEMBRANE, REFECTION PAREMENT AMONT ET INJECTIONS

TRAVAUX PRINCIPAUX

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PROJET
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CLIENT

                     BARRAGE DES SETTONS                    
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Source fond de plan : Plan INGEO - Travaux topographiques - 32105 Settons Top 01.dwg (30/10/2017)

Bathymetrie - 32105 Settons BATign_01.dwg (26/10/2017)
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de la membrane.

des fixation des brimbales aprés percement 

des vannes et reprise de l'étancheité au droit  

Adaptations à prevoir autour des piéces fixes

DETAIL 1

DETAIL 2 DETAIL 3

de la membrane.

des fixation des brimbales aprés percement 

des vannes et reprise de l'étancheité au droit  

Adaptations à prevoir autour des piéces fixes

Traitement particulier des joints Traitement particulier des joints

Détail 1
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Géocomposite (membrane + géotextile) Géocomposite (membrane + géotextile)

( profilé, rondelle, écrou )

Fixation du géocomposite en acier inox

ou equivalent

Ancrage/cheville chimique

Cheville fraisée ou équivalent

Traitement particulier des joints

Rideau d'injections de la fondation
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Mise en place d'un enduit ou mortier de calage 
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avec géotextile + géodrain (géocomposite)

Géomembrane composite PVC (ép : 3mm)

d'impermeabilisation souple et d'une armature de support

Nettoyage et mise en oeuvre d'un mortier

Plots d'essais

Compartiments 1 à 5

0

20

5

15

25

10
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PHE : 18.37 m RL / 584.60 m NGF 
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Rideau d'injections

la mesure du débit

Bec recourbé pour faciliter

puis remplacement en col de cygne (phase définitive)
Robinet en extremité (phase provisoire)

avec géotextile + géodrain (géocomposite)

Géomembrane composite PVC (ép : 3mm)

avec géotextile + géodrain (géocomposite)

Géomembrane composite PVC (ép : 3mm)

réalisation d'une plinthe 1.50 x 1.50 

Nota : si absence de mur de garde

15.000 RL 15.000 RL

Tube acier inox Ø 60

de support

d'impermeabilisation souple et d'une armature

Nettoyage et mise en oeuvre d'un mortier

19.280 RL

Rejointoiement de maçonneries si necessaire
Rejointoiement de maçonneries si necessaire

de support

d'impermeabilisation souple et d'une armature

Nettoyage et mise en oeuvre d'un mortier

ANNEXE 9: Vue en plan et coupes des travaux de pérennisation du parement amont


